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355/357AL 

 
 
Mašina za pakovanje aluminijumskim klipsama. 
Namenjena za zatvaranje već izrañenih, profilisanih kesa sa klipsama.  
Veoma laka i bezbedna za upotrebu. 
 
Opremljena sa velikim ekranom koji omogućava praćenje i 
brojanje odrañenih klipsi.  
Alarm koji se nalazi u mašini signalizira kada je potrebno 
zameniti traku za klipse koja je pri kraju.  
 
Dostupni modeli: 
- 355AL sa 5mm širine klipse, debljine 0.6mm. 
- 357AL sa 7mm širine klipse, debljine 0.6mm. 
 
Tehničke karakteristike 355AL:  Tehničke karakteristike 357AL: 
 
Pneumatski pogon    Pneumatski pogon 
Zahtevani pritisak: 7 bar   Zahtevani pritisak: 7 bar 
Kapacitet: oko 20 klipsa/min   Kapacitet: oko 20 klipsa/min 
Dim. mašine (DxŠxV): 820 x420x1160mm Dim. mašine (DxŠxV): 680x700 x1070 mm. 
Težina: 33 kg      Težina: 35 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mašine su dostupne i u električnoj verziji. 

 


