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CONTIMED D 775 MPCV 

 
Napredna kontinuirana medicinska varilica za varenje I obeležavanje medicinskih sterilisanih kesa. 
Varilica je razvijena za varenje kesa u skladu sa zahtevima  EN 868-5 i DIN 58953-7. Varilica je 
pogodna za pakovanje sterilizovanih proizvoda u skladu sa zahtevom EN 868-5 and DIN 58953-7.  
Predstavlja evoluciju Audionove ponude uredjaja na medicinskom polju, podesiva brzina, 15mm 
širina vara, širok ekran osetljiv na dodir u boji, i memorija u uredjaju. Svi procesi rada mogu da se 
snime, tako da osiguravaju potpunu validaciju prema relevantnim standardima. Poseduje ugradjen 
štampač za štampu u dve linije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteristike:  

 Kontrola temperature   
 Validacija svih parametara 
 15 mm širok var 
 Ethernet, USB i RS 232 multiple interfejz 
 Komunikacija sa eksternim uredjajima 
 Daljinska kontrola varilice 
 Praćenje svih parametara varenja 
 Vrste kesa pre-made sterile barrier systems, uncoated Tyvek® 
 Touchscreen sa user-friendly softverom 
 Samo 62 cm široka varilica 
 Ugradjen printer sa dve linije 
 Izradjena od INOX-a 
 Matrix štampač sa 18 znakova 
 Štampa 1 liniju, 2 linije ili barcode 
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Tehničke karakteristike 
Naziv D 775 MPCV 

Dužina vara Neograničena 

Širina vara 15 mm (multi line) 

Vrsta mašine Poluatomatska medicinska kontinuirana varilica 

Model Stoni 

Materijal Epoxy/Stainless Steel 

Pedal operated Ne 

Vrsta folije Aluminium Laminated Bags, Paper-PP, Medical Pouches 

Debljina folije 2 x 100 micron 

Vrsta pakovanja Kese 

Primena Medical & Laboratory, Pharmaceutical Industry, Medical Industry 

Vrsta proizvoda Čvrsti 

 
 
Opcioni dodaci: 
Postolje od INOX-a 
Transportni valjci 
 


