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Termo tuneli T450, T452  

 

Karakteristike i prednosti 
 

 Tuneli sa jednim ili dva ventilatora u komori 
 Flextron ® sistem kontrole opremljen sa alfanumeričkom LCD upravljačkom pločom, 

osigurava 16-bitni mikroprocesor 
 Modularna napajanja, odvojen radni deo od komandne ploče 
 Ovaj sistem omogućava jednostavno i precizno upravljanje svim operacijama 

mašine, kao što su: 
 podešavanje brzine trake  
 podešavanje temperature u komori 
 prolaz proizvoda kroz hladan tunel 

 Mogućnost odabira do 6 različitih radnih ciklusa 
 Transportni valjci mogu biti fiksno postavljeni ili da se rotiraju, u zavisnosti od vrste 

folije i tipa proizvida 
 Automatsko uključivanje-isključivanje sistema tunela 
 Podešavanje protoka vazduha bočnim otvorima 
 Tipovi folije koje se mogu koristiti: poliolefin, PVC, polietilen 
 Smanjena potrošnja energije 
 Usklađenost sa CE propisi 

 

Tuneli sa jednim ventilatorom u komori 

Tehničke karakteristike - T450 

  

 

 

Tuneli sa dva ventilatora u komori 

Tehničke karakteristike - T452 

  

 

 
Električno napajanje 
Instalirana snaga 
Maksimalna visina paketa 
Brzina trake 
Dimenzije mašine 
Neto težina mašine 
Transportne dimenzije 
Transportna težina  

 
380 - 415* V3PH - PE 50/60 Hz 
8.000 W 
230 mm 
2,8 - 18,8 m/min 
1310 x 835x1440 mm 
187 Kg 
1420 x 960 mmh 1540 mm 
223 Kg 

 
Električno napajanje 
Instalirana snaga 
Maksimalna visina paketa 
Brzina trake 
Dimenzije mašine 
Neto težina mašine 
Transportne dimenzije 
Transportna težina  

 
380 - 415* V3PH - PE 50/60 Hz 
12.750 W 
230 mm 
5,6 – 37,6 m/min 
1880x835x1440 mm 
300 Kg 
1950x960x1540 mm 
365 Kg 
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