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Pokretne trake GH Series 
 
 
 

 Transportna traka koja se koristi kao ulagajuća traka za automatske  
 L-varilice.  
 GH serija može se priključiti direktno na L-varilice. 
 Motorizovana traka 
 Regulator brzine koji je nezavistan od pakerice 
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Tehničke karakteristike - GH1000/400 

Napajanje 220 - 240 V, 1PH - N – PE, 50/60 Hz 

Instalirana snaga 370 W 

Brzina trake 7 - 30 m/min 

Dimentije trake 
1080 x 640 mm, h 895 – 1165mm 

 
Težina trake 75 Kg 

Tehničke karakteristike – GH2000/400 

Napajanje 220 - 240 V, 1PH - N – PE, 50/60 Hz 

Instalirana snaga 370 W 

Brzina trake 7 - 30 m/min 

Dimenzije trake 
2080 x 640 mm, h 895 – 1165mm 

 
Težina trake 100 Kg 

Tehničke karakteristike – GH2000/600 

Napajanje 220 - 240 V, 1PH - N – PE, 50/60 Hz 

Instalirana snaga 370 W 

Brzina trake 7 - 30 m/min 

Dimenzije trake 
2080 x 840 mm, h 895 – 1165mm 

 
Težina trake 120 Kg 
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